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１ 趣旨 

 この技術基準は、針葉樹製材に用いる含水率計認定規程（HW-含水率 001-2013）（以下 

「規程」という。）第８条第２項の規定に基づき、認定の要件に関する技術基準を定める 

ものである。 

 
２ 認定の技術基準 
２．１ 携帯型含水率計 
認定の要件に係る技術基準は、次の表の（い）欄の区分ごとに、（ろ）欄の項目に応じ、

（は）欄の技術基準を満たしていること。 
区分（い） 項目（ろ） 技術基準（は） 

（１）性能 ①性能試験 
別に定める性能基準に適合していること。 

②適合基準 
（２）供給体制 ①品質の検査 品質管理のための検査の方法が適切であ

ること。 
②品質管理関係書類 品質管理関係書類（検査表、顧客管理の検

査記録等）が整備されていること。 
③取扱説明書 含水率計の取扱説明書が整備されている

こと。 
④メンテナンス ユーザーからのメンテナンスに対する対

応及び方法が整備されていること。 
⑤サポート体制 ユーザーからの認定品に対する質問や修

理等に対し、迅速かつ的確に対応できる窓

口が常設されていること。 
⑥苦情処理の対応 ユーザーからの認定品に対する苦情が発

生した場合、迅速かつ的確な対応を行うた

めの処理基準が整備されていること。 
⑦出荷管理状況 更新時において、認定有効期間中に供給した

認定品の管理が適切に行われていること。 
（３）品質保証体制 品質保証 品質保証が整備されていること。 
（４）その他 認定失効後の対応 認定失効後の対応措置が整備されている

こと。 
 
 
 



２．２ 設置型含水率計 
認定の要件に係る技術基準は、次の表の（い）欄の区分ごとに、（ろ）欄の項目に応じ、

（は）欄の技術基準を満たしていること。 
区分（い） 項目（ろ） 技術基準（は） 

（１）性能 ①性能試験 
別に定める性能基準に適合していること。 

②適合基準 
（２）供給体制 ①品質の検査 品質管理のための検査の方法が適切であ

ること。 
②品質管理関係書類 品質管理関係書類（検査表、顧客管理の検

査記録等）が整備されていること。 
③取扱説明書 含水率計の取扱説明書が整備されている

こと。 
④検量線等の対応 
 

登録工場に対し、針葉樹製材に適した検量

線等の対応措置を講じること。 
⑤メンテナンス 登録工場からのメンテナンスに対する対

応及び方法が整備されていること。 
⑥サポート体制 登録工場からの認定品に対する質問や修

理等に対し、迅速かつ的確に対応できる窓

口が常設されていること。 
⑦苦情処理の対応 登録工場からの認定品に対する苦情が発

生した場合、迅速かつ的確な対応を行うた

めの処理基準が整備されていること。 
⑧出荷管理状況 更新時において、認定有効期間中に供給した

認定品の管理が適切に行われていること。 
（３）品質保証体制 品質保証 認定品に対する品質保証等の契約を締結

していること。 
（４）その他 認定失効後の対応 認定失効後の含水率計の対応措置が整備

されていること。 
 

 
付則 
この技術基準は、平成２５年４月２日から施行する。 

 
制定 平成２５年４月１日 住木認発２５第３３号 


