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中大規模木造普及促進 提案メモ 

2918.11.07 

ビルディングランドスケープ 共同主宰 

芝浦工業大学建築学部教授 

山代悟 

 

1) 「木造ビル標準設計」 

基礎、構造、防耐火設計、防災、外装、内装、防水、メンテナンスなどについて検討された、標準設計を行

い、公開する。凖耐火構造、耐火構造のバリエーション。木造部が 2-3 層程度。 

下階に 1-2 階の RC 造部。計 3-5 階程度。用途は商業やオフィスなど。実物件を計画し、設計を行い、そ

れをもとに標準図として公開する。 

(参考)大分県木材会館(CLT コアと軸組木造のハイブリッド) 

 

2) 鉄骨造 RC造と木の混構造の普及 

ヨーロッパの事例を見ても、純木造より混構造が多い。地震国日本の場合、さらにその必要性がある。 

そのような事例を整理したり、ポイントを整理してハンドブックのようなものをつくる。W.ALC のような

非構造部外装の取り組みも。 

(参考)LWB阪東橋(鉄骨造+LVL パネル)、みやむら動物病院(在来木造+LVL)、大野の茶室(LVL+CLT+鉄骨小梁) 

 

3) 木による工業化、モジュール建築化の取り組み 

現場作業員の減少や質の低下を見据えて、出来るだけ環境の良い作業環境でプレファブ化するなかで木を

つかう。少し先を見据えた技術開発。 

(参考)Hotel Ammervald(設計 ヘルマンカウフマン) 

 

4 ) 「Glocal Timber Studies」 

グローバルに、ローカルに、木をつかっていくことの学びの場を作る。 

最終的には社会人大学院のようなもの。当面はイベントベース、近いうちに半年間全 16 回程度の連続講義

と「設計演習」を実施する。 

 (参考)「木の国際化 Glocal Timber Studies」(芝浦工業大学建築学部主催 一般社団法人HEAD研究会国際化 TF 共催 

 

現在は木造推進の意識をもった施主が中心。木造でなくともよい施主に対して設計者が自信をもって木造

を提案できなければならない。受け身のレクチャーでは限界あり。知識の総合化は設計、チェック、のフ

ィードバックの中でしか定着しない。木造に適した建物ボリュームの設定、構造、防耐火、耐久性、防水、

メンテナンスなど、実際に設計提案を行う際に総合的に解かなければならないポイントを網羅する。 

 

 



―
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CLT ハイブリッドプロトタイプ
CLT Hybrid Prototype

設計　山代悟+ビルディングランドスケープ + アイビック
architect : Yamashiro SATORU + buildingLandscape + iBIC
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CLT ハイブリッドプロトタイプは大分県木材会館のために作成された。1階に一室空間の事務所、2階に小規模

なテナント群、3階に大会議室を有する事務所ビルであり、今後の我が国におけるCLT を使った都市木造建築の

プロトタイプをつくることを目指している。

CLT を無理なく使用するための CLT と製材・集成材のハイブリッド建築を提案した。具体的な形態としては、水

廻りや縦動線などを収めた東西のダブルコアを CLT で作り、耐力壁をダブルコアに集中して配置することで、

中央部を製材と集成材で作る開放的な空間としている。東西のダブルコアが構造体として機能するだけではなく、

西日が中央の居住空間に与える影響を抑えるなど、環境調整のためのバッファーとして機能することも期待して

いる。

都市木造のプロトタイプとして、外部からから見える箇所に木材を使用することは重要である。しかし木材は外

部に使用した場合、保護塗料など様々な方策を用いてもある程度の経年変化は避けられない。木としての美観を

保ちつつ外装材として木材を使用する方法を検討した結果、軒下など雨掛かりを抑えられる場所に木を外装材と

して使用し、風雨に晒されやすい場所には木チップを練り込んだ窯業系サイディングを採用することで都市的な

環境の中での、都市木造としてプロトタイプを目指した。

A : 南前面道路西側から見る

C : ２階テナント内観

D : ３階大会議室 E : 模型写真

B : １階事務所内観

E : １階平面図　東西の CLT ダブルコアと軸組による中央部の構成

COVER : 南側前面道路西側より見る

ビルディングランドスケープ一級建築士事務所　03-5954-7633 www.buildinglandscape.com i@buildinglandscape.com

CLT ハイブリッドプロトタイプ　

□設計：山代悟＋ビルディングランドスケープ＋アイビック　□設計期間：2016 年 1 月～ 2017 年 3 月

□主要用途：事務所　□延床面積：1340.31 ㎡
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Proposition for a wooden building of layered LVL panels.

The project LWB is located in the residential area in Minami-ku, 
Yokohama where houses and flats relatively clustered together in 
neighbourhood commercial districts or quasi-fire prevention 
districts.
Therefore, we had an aim to make use of the composite properties 
of wood such as solidity, soundproofing and insulation for this 
house in the urban area where architectural regulations for fire 
prevention are strict. We also wanted to realize the new aspect of 
exterior walls.
In realizing this project, we tackled two challenges. 1: to invent the 
methods of making layered LVL panels and fixing it to the 
framework. 2: to design the sections of the exterior walls, which 
take a structural part, having this house to satisfy the actual 
architectural regulation as quasi-fireproof construction.
We adopted the system that the steel core shafts posted in the 
centre and the roof trusses serve as the main structure, while LVL 
panels in 90 mm thickness are fixed around the steel frame as 
exterior walls. The steel rods of the panels not only unify the LVL 
parts but also hang the beams posted on the perimeter.
We apply the LVL, which is normally used for linear structure such 
as beam or column, to the plane structure (wall) and realize a new 
type of expressive wooden building with layered thick walls. As 
LVL could also use effectively domestic thinned wood, we develop 
the fire-preventive wall in educational-industrial complex so as to 
adopt LVL panels, instead of ALC ones, for exterior walls of 
various building uses. 
This house, therefore, could be considered as a prototype of those 
buildings with attractive character.

0.5 2m0

Yokohama, Kanagawa　Novembere 2010　LWB Bandobashi    House
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When building the ‘House H’ (2007), we adopted the masonry constructive 
method for the exterior walls on the first floor, piling up LVL panels of 
90x140mm on site.
As for LWB Bando-bashi, we firstly panelled the LVL walls in a factory, and then 
hoisted and fix them, on site, around the steel frame of a three-storied house. 
This constructive system is aimed to evolve layered LVL panels as exterior walls 
for architectural projects in the urban area.
The maximum size of LVL panels 90mm in thickness is about 2m in width and 
3m in height. For the walls exceeding that maximum size, we divided them in 
two in the factory and then glued them on site. We determined their dimensions 
according to the lorry’s carrier size.
The steel rods 19mm in diameter, which pierce the centre of LVL panels, unify 
the LVL panels with steel frames, while they become one of the main structure 
which hang the beams posted on the perimeter. Besides, by tightening the panels 
with the plates on the top and at the bottom, those steel rods prevent the 
deteriorated old LVL from distending and the glued gaps between two panels 
from widening.
We put plasterboards and posts outside of the LVL panels and made them the 
‘quasi-fireproof constructive exterior walls’ which are appropriate to the current 
architectural regulation, covering the whole of the building with galvalume steel 
plates.
At the moment, for the purpose of verifying the fireproof capability of LVL wall 
alone and getting the authorisation for quasi-fireproof construction (1 hour) and 
fireproof construction (30 minutes) of LVL wall, we develop LVL panels in 
educational-industrial complex. Along with the combustion experiments, we 
carry out experiments concerning various capabilities of LVL for insulation, 
soundproofing and their resistances to water and wind as exterior walls. We have 
a plan to develop the LWB -LVL Wall Building- system, like ALC panels, into 
timbered curtain wall, bearing wall and earthquake-proof constructive wall.

　「HOUSE H」（2007）では、90×140角のLVLを現場で積み上

げる組積造的構法によって、鉄骨造の建築の1層分の外壁を

施工した。

　「LWB阪東橋」では、都市部の建築においてLVL積層壁の外

壁を展開していくための実践として、LVL積層壁を工場でパ

ネル化し、現場にて重機で吊り上げ、鉄骨造3階建ての軸組外

周部に取付ける工法を採用した。

　LVLパネルの製作範囲は、厚さ90mm、最大のもので幅約

2m,積層方向約3mとなり、それ以上の大きさのパネルは2分

割し、現場にて2次接着を行った。パネルの大きさの限界はト

ラックの荷台に積める大きさから決定した。

　LVLパネルの中央を貫く19Φのスチールロッドは、パネル

と軸組を一体化させると同時に、建物外周部の小梁を吊り上

げる主要構造体となっている。また、パネル上部・下部のプレ

ートによりパネルを締め付けることで、LVL材の経年劣化によ

る膨張や、2次接着箇所の開きを防ぐ役割も担っている。

　2010年現在の法規に適合する準耐火構造の外壁とするた

め、LVLパネルの外側には、石膏ボードと間柱で法規上の外

壁をつくり、ガルバリウム鋼板で建物全体を覆う仕様とした。

　現在、LVL壁単体での防耐火性能を実証し、準耐火構造（1

時間）、耐火構造（30分）の認定を目標としたLVLパネルの開

発を産学協同で進めている。防耐火の燃焼実験とともに、断

熱性、遮音性、耐候性など外壁に求められる様々な性能を実

験し、LWB-LVL Wall Building-のシステムをALCのような木質

カーテンウォールや構造を担う耐力壁、耐震壁へと発展させ

る計画である。

ビルディングランドスケープ一級建築士事務所　+81-(0)3-5954-7633  www.buildinglandscape.com   i@buildinglandscape.com
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Yokohama, Kanagawa　Novembere 2010　LWB Bandobashi    House

Caption of photos

G:Completed building the steel frameworks.

H:Completed conveying the LVL panels. 

I: Conveying the LVL panels.Hoist panels from lorry's carrier by crane.

J: LVL panels are hoisted by crane and installed from the upper floor.

K: LVL panels carried are fixed by plates and brackets with screwing bolts.

L:After installing panels. Considering the error of construction, make the gap 

of 10 mm between panels beforehand and put sponges into them as 

dried-joint.

M: Conveying the LVL panels. Looking up to the upperside of the attick on a 

steel framework.

G：鉄骨建て方完了時の現場写真。 H：LVLパネル建て込み完了時の現場写真。

I：LVLパネル建て込み時の現場写真。トラックの荷台
からクレーンでパネルを吊り上げる。 J：LVLパネルはクレーンで吊り上げ、上階から順に設置する。

K：設置箇所へ下ろされたLVLパネルは、パネル側のプ
レートと梁側のブラケットを高力ボルトで固定する。

M：LVLパネル建て込み時の現場写真。鉄骨小屋組上部を見上げる。

L：パネル設置後の現場写真。パネル相互は施工誤差を考慮し、10mmの
隙間をあけて目地をとり、スポンジを挟んだドライジョイントとしている。
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LWB阪東橋

所在地　神奈川県横浜市
主要用途　専用住宅

□設計・監理
建築　山代悟＋ビルディングランドスケープ
　　　担当／山代悟　植田恭子
構造　佐藤淳構造設計事務所
設備　ビルディングランドスケープ
　　　担当／植田恭子

□施工
建築　株式会社TH-1

□工期
2010年5月～2010年11月

□規模・構造
敷地面積　81.17m2
建築面積　54.17m2
延床面積　162.51m2
鉄骨造　地上3階一部ロフト

□撮影
A,B,C,E,F：新　良太
D,G-K:ビルディングランドスケープ

500 200mm

Section detail　S=1:10

強化石膏ボード　t15
クロス張り

BR-Φ12

カバ無垢フローリング　t15
耐水合板　t15
木根太
合板　t15
アイデッキフロア

ガルバリウム鋼板　t0.4
胴縁（通気層）　t20
透湿防水シート
石膏ボード　t12.5
間柱　t25
石膏ボード　t9.5
吊材（ロッド）　Φ19
LVL　t90

発砲ウレタン（鉄骨周り断熱材）

軸組側ブラケット：St.C-200×80×11×7.5

St.FB-t19

強化石膏ボード　t15
クロス張り

木造住宅用アルミサッシュ

ナット inc3/4

サッシ受け：LVL 90×100

BR-Φ12

カバ無垢フローリング　t15
耐水合板　t15
木根太
耐水合板　t15
アイデッキフロア

▲2CL

▼3FL

▲1CL

▼2FL

ビルディングランドスケープ一級建築士事務所　+81-(0)3-5954-7633  www.buildinglandscape.com   i@buildinglandscape.com

Caption of photos

Cover: building site, montage. (view from 

the north-east side)

hoisting LVL panels by crane and fixing them 

to the steel frames. 

A:Corridor in front of the staircase on the 

2nd floor. Standardized Aluminun sash for 

housing  is fitted to the LVL wall by screws 

directly.

B:The second foor has only one room 

composed of staircase situated in the centre, 

sitting room, dining, kitchen, surrounded 

with LVL walls.

C:View of living-dining room through 

staircase. Main structure such as pillars, 

beams are bared in the interior.

D: LVL panels are pointed at one another  at 

the corner.

E:Guest room on the 3rd floor. The attic is 

illuminated with plural concealed lightings.

F: View from the north-east side. After 

constructing LVL panels, the building is 

covered with plasterboad and galvalume 

steel plates which take a part of 

quasi-fireproof exterior walls.

15mm birch flooring 
15mm waterproof plywood
floor joist
15mm plywood
steel deck

wall-fabric finish
15mm plasterboard 

wall-fabric finish
15mm plasterboard 

 aluminum sash base aluminum sash for wooden house

15mm birch flooring 
15mm waterproof plywood
floor joist
15mm plywood
steel deck

polyurethane foam

nut inc3/4

bracket

0.4mm bending galvanized
-and aluminum coated steel
20mm vent space 
breathable-waterproof sheet
12.5mm plasterboard 
25mm stud 
9.5mm plasterboard 
19mm steel rods 
90mm LVL

LWB Bandobashi

Location : Yokohama, Kanagawa
Principal use : private house

Architect : Yamashiro SATORU +buildinglandscape
Structural engineers : Jun Sato
Mechanical engineer : buildinglandscape
General Contractors : TH-1 corporation
Completion date : Novembere , 2010

Site area : 81.17m2
Building area : 54.17m2
Total floor area : 162.51m2
Structure : steel frame; 3stories

Photo by Ryota Atarashi(A,B,C,E,F)
                  buildinglandscape(D,G-K)
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G：南面ファサードに立ち並ぶLVL木層ウォール。

I：LVL木層ウォールの建方前の待合室。

K：水平力を負担するLVLは特注の金物によって固定される。 L：2階から見たLVL木層ウォール。

M：CT室と医局となる3階の現場写真。

J：LVL木層ウォール建方完了後の待合室。
内側はこの積層面がそのまま「LVL打ち放し」仕上げとなる。

H：LVL木層ウォールの吊り込み。

Caption of photos
G:South facade composed LVL-layered walls stood in a row. 
H:LVL-Layered walls are hoisted by crane. 
I:Waiting  room before fixing LVL-layered walls.
J:Waiting room after fixing LVL-layered walls.Surface of this wall is just used for interia.
K:LVL-panels bearing horizontal force was fixed by castom-made bolts
L:Looked at LVL-layerd walls from second floor.
M:Structure of third floor using for CT room and Medical office. 
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はとばキッチン

HOUSE H

神門通りおもてなしステーション

都市木造へ

　我々はLVL積層壁を用いた、伝統木造とは異なる新しいタイプの木造ー都市木造ーの実現を目指し

て、研究開発・実践を繰り返してきた。ここでは、2015年時点の最新作「みやむら動物病院」へと至るま

での道のりを振り返ってみたい。

　「HOUSE H」(2007)では、90×140角のLVLを現場で積み上げる組積造的構法によって、鉄骨造の建

築の１層分の外壁を施工した。LVLの積層面をそのまま見せる壁は、構造・断熱・遮音・設備配管ルート

を兼ねる”LVL打ち放し壁”であり、木が本来持っている複合的な性能を活かした計画となっている。

　「LWB阪東橋」(2010)では、都市部の建築においてLVL積層壁の外壁を展開していくための実践とし

て、LVL積層壁を工場でパネル化し、現場にて重機で吊り上げ、鉄骨造3階建ての軸組外周部に取付け

る工法を採用した。2010年時点での法規に適合する準耐火構造の外壁とするため、LVLパネルの外側

には、石膏ボードと間柱で法規上の外壁をつくり、ガルバリウム鋼板で建物全体を覆う仕様とした。そ

の後、準耐火構造(1時間)、耐火構造(30分)の認定を目標としたLVLパネルの開発を産学協同で進め、

2012年には大臣認定の取得が完了した。

　「神門通りおもてなしステーション」(2011)、「はとばキッチン」(2012)では、LVL積層面の持つ、内装材

としての魅力を活用したインテリアデザインを行っている。凹凸のある意匠は、飾り棚やポスター掲示

に使用する余白としての役割を意図したものであるのと同時に、経年変化していく木質空間に対して

ユーザー側が意識的・継続的にメンテナンスを行う契機となる期待を込めてもいる。

　そして、「みやむら動物病院」(2015)は、これら一連のLVL建築の集大成ともいえるプロジェクトとして

位置づけることができる。LWB改め、“木層ウォール”と名付けられた１時間準耐火LVL耐力壁を用いた

本計画は、建物本体の軽量化と、将来対応を見据えた構造部材の少ないフレキシブルな構造形式の相

反する要望を満たすところから出発した。外壁側の現し部分は交換を前提とした納まりとしており、構

造躯体とは縁が切られている。待合室に面する内壁側のLVL現し空間は、月日を経る毎に色合いが変

化してくことになる。鉄筋コンクリート造や鉄骨造とは異なる、木造ならではの”経年変化”が味わえる空

間となることだろう。

　各プロジェクトは、LVL積層壁の活用という点でそれぞれが計画時点で取り得る最適解であると同時

に、次のプロジェクトへの布石でもあり、常に意識的に実践とフィードバックを繰り返してきた。「みや

むら動物病院」もまた、将来の都市木造プロジェクトへの進化の一段階となることを期待したい。

みやむら動物病院LWB阪東橋
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風除室

踊場

階段室 更衣室

倉庫

エキゾチック
アニマル

洗濯コーナー

断面図/ Section

木層ウォール-台形梁接合詳細図／Section detail

Miyamura Veterinary Hospital 

Location : Edogawa-ku,Tokyo
Principal use : Veterinary

Architect : Atelier OPA + buildinlandscape
Constructuon drawing : TEAM SAKURA
(Lighting design : Izumi Okayasu Lighting Design)
General Contractor : Daiwa Koumuten co.ltd.
Design period (Basic design) : January,2014-Octorber,2014
Design period (Construction design) : November,2014-April,2015
Scale : 3stories
Site area : 170.30m2
Building area : 118.72m2
Maximam height : 8.68m
Structure : LVL wall construction

75 75

1550

30
#$
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大野の茶室
The Teahouse at Ono

設計　山代悟+ビルディングランドスケープ
architect : Yamashiro SATORU + buildingLandscape
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大野の茶室は、新しい木質建材として注目を集める CLT 及び LVL の厚板を用いた都市木造プロジェクトである。

構造体の全てに木質の厚板を用いることで現場作業を省力化を図り、厚板木造プレファブ工法のプロトタイプと

して計画された。

平屋の建物で、もみじ饅頭の手焼き体験が行えるエリアと上田宗箇流の茶室によるエリアが路地を介してつなが

る構成となっている。内部空間は 173 ㎡であるが LVL 厚板の壁にぐるりと囲まれた中に茶室やそこに至るシー

クエンスを作る路地、中庭を取り込むように計画されており、それらを含めると外形としては 262 ㎡程度の建物

となる。ロードサイドに立地し周囲に建物が立ち並んだ環境にあっても、茶室にふさわしい落ち着いた空間を実

現する平面計画とした。

壁には厚さ 150mmのニュージーランド産ラジアタパイン LVL 厚板を、屋根には桧杉ハイブリッドの国産材 CLT

厚板を用いている。手焼き体験室では 6mのスパンを厚さ 150mmの CLT を用いているのに対し、茶室において

は厚さ 90mmの CLT とビルト Tによって構成された鉄骨梁のハイブリッドによる構成とし、10mを超えるスパ

ンを支えるととともに、立礼式茶室においてあらわしになったビルト Tによるフレームが空間にアクセントを与

えている。

A : 庭から茶室を見る

C : ２階テナント内観

E : ラジアタパイン LVL とビルト Tがあらわしとなった立礼式茶室

B : 駐車場から見る

C: ラジアタパイン LVL D: 檜杉複合 CLT

G : 平面図

手焼き体験室

作業室スタッフ
エントランス

中庭

立礼式
茶室

茶室

水屋土間
アプローチ

国産　檜杉複合
90mm CLT

国産　檜杉複合
150mm CLT

鉄骨 BT フレーム

輸入　ラジアタパイン
150mm LVL

F: 構造ダイアグラム

広間

ビルディングランドスケープ一級建築士事務所　03-5954-7633 www.buildinglandscape.com i@buildinglandscape.com

大野の茶室　

□設計：山代悟＋ビルディングランドスケープ　□設計期間：2018 年 1 月～ 2018 年 5 月

□主要用途：茶室　□延床面積：173 ㎡
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安井 昇
((桜設計集団代表・早稲田大学招聘研究員・NPO法人team Timberize副理事長）

中大規模建築の木造化～防耐火編～

2010 NPO法人team Timberize

これからの都市を木造化・木質化する

CLT加熱実験CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱実実実実実実実実実実実験験験験験験験験験

“木材＝燃える”は短所とされている

CLT加熱実験

“木材＝ゆっくり燃える”を長所ととらえてみると
木材利活用の可能性が拡がる

ＲＣ造と同じように
延焼防止できるとしたら？
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ゆっくり燃えるのが得意な木材

一方で、

自分で消えるの得意じゃない

建物に必要な防耐火性能

①出火防止性能
②避難安全性能
③構造耐火性能
④消防支援性能
⑤都市火災の防止性能
（延焼防止）

人命と財産を守る

防耐火法令は何を守っているのか

その他・準耐火・耐火建築物 準耐火＋α

躯体がゆっくり
燃えてなかなか
壊れない

防火壁の片側は
燃える前提
いつ壊れるかは
不明

鉛直力を支持す
る躯体が燃えず
ずっと壊れない

←耐火建築物と準
耐火建築物の
中間的な建物

中層・大規模木造に関する法律

防火地域規制による構造制限

19
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中層・大規模木造に関する法律特殊建築物による構造制限 中層・大規模木造に関する法律

防火壁と防火区画

いずれも火災を一定面積に抑制する手法

その他建築物

中層・大規模木造に関する法律特殊建築物等の内装制限 木造耐火建築物

仕様基準(ルートA) 性能設計(ルートC)

・4階建て以上
・ずっと崩壊しない
・主要構造部耐火構造
・天井高確保 など
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木造耐火建築物とする手法

耐火建築物：火災終了後も消防活動によらず崩壊しない

木造耐火構造とする手法

CG teamTIMBELIZE

消防活動がなくても
燃え続けないために

方策１は
最初から燃えない
ように耐火被覆する
←耐火被覆を厚くする

方策２，３は木材
表面に一旦着火するが
途中で燃え止まる
工夫をする
←断面構成を工夫する

告示化

各主要構造部に必要な耐火性能

法令上は
木造でも
高層建築
は建てられる

2時間耐火構造以上
も実用化されている

ただ、一旦、
燃えだした
木材を自力で
燃え止まらす
のは大変

木造耐火建築物

4～6階木造

耐火建築物（6階建て）
高知県自治会館
高知・事務所（庁舎）
細木建築研究所
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耐火建築物（6階建て）
東部地域振興ふれあい拠点施設
埼玉・事務所（庁舎）
山下設計

5～6階木造

耐火建築物（6階建て）
はるのガーデン
高知・高齢者福祉施設
高橋設計

3～6階木造
(CLT壁）

4343433344333

写真：浅川敏

独自の被覆型認定
木住協の被覆型認定

耐火建築物（5階建て）
下馬の集合住宅
東京
KUS＋Team timberize

2～5階木造

独自の被覆型認定
木住協の被覆型認定

耐火建築物（5階建て）
花畑あすか苑
東京・特別養護老人ホーム
メドックス＋日本システム設計

2～5階木造

独自独自独自独自独自独自独自独自独自独自独自独自独自自自自自自独自自自独自独自独自独独独独独独独自自自自自独自自独自独自独独独独独独独独自自自独独独自独独自自自自自自自自独独独独独自独自自自自自自独自独独自独自自自自自自自自自自自独自独自独自独自独自独自独自自自自自自自自自自自自自自自自自自自独自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自独独独独自独自自自自自自自自自自自自自独独独独自自自自自自自自自自自自自自自独自自自自自自自自自自自自独自自の被の被の被の被の被の被の被の被の被被の被の被の被の被の被のの被被の被の被の被ののの被の被被の被の被の被の被の被のののののの被被の被ののの被の被ののののののののののの被のののののののののののの被のの被の被ののののののののののののののののの被ののの被の被ののののののの被の被被被被被被の被のののの被被被被被の被の被のの被の被被被被被被被被被の被ののの被の被被被被被被被被被被ののの被のののの被被被被被被被のの被被被被被被被被被の被被被被被被被被被の被被被被被被被の被被の被被被被覆型覆型覆型覆型覆型覆型覆型覆型覆型覆型覆型覆型覆型覆覆型覆型覆型覆型覆型型覆型型型覆型覆型覆型覆覆型覆型覆型覆型型型型型覆型覆型覆型覆型覆型覆型覆型型型覆型覆型覆型覆型覆覆覆型覆型覆型覆型覆覆型型覆覆覆覆覆型覆型覆覆型覆覆型覆型覆型覆覆覆型型覆覆覆覆覆型覆覆覆型覆覆覆覆覆覆覆型覆型覆覆型覆型覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆型覆型覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆型覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆型覆覆覆覆覆型覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆型型覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆型型覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆覆型型型覆覆型覆覆覆覆覆覆覆覆型覆型覆覆覆覆覆覆覆型覆覆覆覆覆型型型型型型覆覆覆型覆 認定認定認定認定認定認定認定認認定認定認定定定認定定定認定認定認定認定認定認定定定定定認定認定認定認定認定認定認定認定認定認認定認定認定認定認定認定認定認定認定認定認定認定定定定定定定定定認定定認定認定認定認定認定認定認定認認認定認定定認定認定認認認認定認認定定認認認認認定認認定定認認定認定認定認定定定定定定定定定定定定定定定定定認定認定認認定認定定定定定定認定定定定定定定定定定認定認定認認定認認認定定定定定定定定定定定定定定定定認認定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定認定定定定定定定定定定定定定定定認
木住木住木住木住木住木住木住木住木住木住木住木住木住木住木住木住住住住住住住住協の協の協協協協の協の協協協協の協の協の協の協の協協の協協の協協のの協協の協の協の協の協の協の協の協の協の協の協の協の協の協の協の協ののののののののののののののののののののの被覆被覆被覆被覆被覆被覆被覆被被被被被被被覆被覆被覆被覆被被被被覆被被被被覆被被覆被覆被覆被覆被覆被覆被覆被被被覆被覆被覆覆型認型認型認型認型認認認認認認認認認認型認定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定

耐火建築物（5階建て）
江東区立有明西学園
東京・小中学校
久米設計・竹中工務店
2～5階木造

耐火建築物（4階建て）
大分県立美術館
大分・美術館
坂茂建築設計

金沢Mビル
(5階建て）
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防火地域3階建て

耐火建築物（3階建て）
大阪木材仲買会館
大阪・事務所
竹中工務店

耐火建築物（7階建て）
国分寺フレーバーライフ社ビル
東京・事務所
スタジオ・クハラ・ヤギ

鉄と木材の許容温度を考慮した接合部の設計例

新たな課題も出てくる

耐火構造＋耐火構造  耐火建築物
となることもある
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火源と木材を遠く離す＝木材に着火しない

耐火建築物（ルートＣ）
このはなアリーナ
静岡・体育館
内藤廣建築設計事務所

火源と木材を遠く離す
＝木材に着火しない

耐火建築物（ルートＣ）
ぎふメディアコスモス
岐阜・図書館他
伊東豊雄建築設計事務所

火源と木材を遠く離す
＝木材に着火するが燃え続けない

耐火建築物（ルートＣ）
ＪＲ四国高知駅
高知・駅舎
内藤廣建築設計事務所

耐火建築物
住宅
防火地域

木住協提供 木住協提供

木造耐火建築物の半数以上は住宅
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ＲＣ造を木材仕上げ(室内は準不燃材料 )とする

耐火建築物（ＲＣ造）
安曇野市庁舎
長野・庁舎
内藤廣建築設計事務所

ＲＣ造を木材仕上げ(室内は準不燃材料 )とする

耐火建築物（ＲＣ造）
日向市役所
宮崎・庁舎
内藤廣建築設計事務所

不燃・難燃処理木材の
白い粉問題

（見た目・性能）

木造準耐火建築物

その他建築物

・木材を太く・厚く使う
・CLT等厚板パネルの
燃えしろ寸法告示化
・合わせ柱・合わせはりの
実験的検証

・木材を自由に使える
・内装制限が厳しいので
壁・天井が準不燃材料等
(学校除く)
・別棟扱い 増加

３階建以下

主に2階建以下
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実例

準耐火建築物の設計手法

準耐火建築物（イ準耐:45分）
みやむら動物病院
東京・畜舎
Atelier OPA , Building Landscape

2方向はねだし

CLT軒裏CCCCCCCCCCCCLCLLLCLLLLCCCCLCLLLCCCCCCCCCCCCCLLLCCCCLCCCCCCCCCCLCCCCCCCLCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLLLCCCCCCCCCCCLCCCCCCCCCCCCLLLCCCCCCCCCCLLLCCCCCCCCCCLCCCCCCCCCCCCCCCCLCLLCCCCLLCCCCCCCCCCCCCLLLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT軒裏軒裏軒裏軒裏軒裏軒裏軒裏軒裏軒裏軒軒裏軒裏軒軒軒裏軒裏軒裏裏裏裏裏裏裏裏軒裏裏裏軒裏軒裏裏軒裏裏軒裏裏軒裏軒裏軒裏軒裏軒裏軒裏軒裏軒裏裏裏軒裏軒裏軒軒軒軒裏軒裏軒裏裏裏軒裏軒裏軒裏軒裏裏軒裏軒裏軒裏軒裏軒裏裏裏裏軒裏軒裏軒裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏軒裏裏裏裏裏裏裏裏裏軒裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏軒裏軒裏裏裏軒裏裏裏裏軒裏軒裏裏裏裏裏裏軒軒軒軒裏軒裏軒裏軒軒軒軒軒軒軒軒裏軒軒軒裏裏軒軒軒軒軒軒

準耐火建築物（イ準耐:45分）
高知県森林組合連合会事務所
高知・事務所
ふつう合班

Thick timber(post & beam)

準耐火建築物（イ準耐：45分）
美濃にわか茶屋
岐阜・店舗（道の駅）
辻充孝 他
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手形山 2003

萩の台 2001

準耐火建築物（イ準耐：１時間）
手形山住宅・萩の台住宅
秋田・公営住宅（木三協）
市浦ハウジング＆プランニング
渡辺佐文建築設計事務所

萩の台 2001

準耐火建築物（イ準耐：１時間）
おしゃっち
岩手・図書館他（木三学）
前田建設工業

準耐火建築物（ロ準耐火建築物1号）
ひかりの子幼稚園
神奈川・幼稚園
建楽設計

木造耐火構造外壁 はり等

←燃え込む×

木造耐火構造外壁 はり等

耐火性能を確保するための
ディテールが難しい

その他建築物（防火壁）
岐阜県立森林文化アカデミー
岐阜・学校
北川原温建築都市研究所

その他建築物
（防火壁）
某大学

防火壁の開口問題
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通達別棟の配慮点

棟1と棟2間を延焼しない措置が難しい 28

その他建築物（別棟扱い）
黄柳川小学校
愛知・小学校
東畑建築事務所

木造 木造
RC造

(耐火構造)
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