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1 株式会社ハヤシ工務店
代表取締役　林 和義

ちば木造建築ネットワーク
会長　竹脇 拓也

ハヤシ工務店 新社屋プロジェクトの建築
実証

建築 構造体

本事業では、60mm角木材による木組みユニットを二階建て建築構造体として実用
化した事例は、現時点で確認されておらず、本事業は国内でも先進的な取組として
新社屋の設計・建築を行います。これにより、一般流通小径木材の構造利用という
新たな木材活用モデルを実証し、一般流通材の高付加価値化と地域材需要の創出
を図るとともに、地域林業・製材業への波及効果を検証します。

千葉県産材の杉60×60×4,000を購入、プレカット加工して活用する。60mm角材の
木組みユニットを二階建て建築構造体として実用し、内部に木現しで暖かい空間を
構成する。

千葉県
旭市

用途：指定無し
構造：木造
階数：2
延べ面積：313.98㎡
工事種別：新築
竣工予定：令和9年7月31
日

株式会社ハヤシ工
務店　総務部
勝部 優奈

2 株式会社谷口製作所
代表取締役　大坪 孝一

有限会社HUTT（ヒュート）
代表取締役　増家 秀彦

株式会社　谷口製作所　木造倉庫新築工
事

建築、設計 構造体

倉庫施設を在来軸組み工法で設計・建築する。１階の倉庫は18.9ｍ×36ｍの無柱
空間とするため、一般流通材を活用したハイブリットトラスで実現する。ＡＴＡ金物を
併用しトラスを実現するが、現状では18.9m×36ｍの空間を実現するにあたり、㈱Ａ
ＴＡと木質構造設計事務所 (株)ジョインウッド一級建築士事務所との設計協議、検
証をする。協議会において、接合部の最適納まり等を議論し、汎用性、低コスト性を
検討する。実証建築物の建築費は、同規模のＳ造建物と比較し、一般流通材の使
用メリット、コスト削減に寄与する工事内容について検証する。

構造用JAS集成材（RW,WWE105,E120、E135 、材背120×120～720）を一括調達す
る。主要構造部である柱や梁、屋根に至るまで建物全体の構造材を木造とし、1階
の倉庫は18.9m×36mの無柱空間とするため、JAS集成材と汎用金物を用いて張弦
梁を構成する。

兵庫県
小野市

用途：倉庫
構造：木造
階数：1
延べ面積：1,008㎡
工事種別：新築
竣工予定：令和9年3月31
日

有限会社HUTT
（ヒュート）
増家 秀彦

3 社会福祉法人E.G.F
理事長　野稲 忠男

株式会社ＨＲ建築事務所
代表取締役　原川 伸治

（仮称）江崎グループホーム（センターキッ
チン+GH）新築工事の設計実証

設計 構造体

＜一般流通材とCLTのハイブリッド構法による地方型・木造福祉施設の標準モデル
実証＞
先行して整備する小規模木造福祉施設の設計・施工データを基礎に、一般流通材
による在来軸組工法とCLTを適材適所で組み合わせた複合型福祉施設の設計実
証を行う。木造、木造・CLT併用及び鉄骨造について、コスト、環境性能及び炭素排
出量を比較し、地方部で再現可能な木造福祉施設の標準モデルを構築する。

地域で流通する「120×120mm」から「120×270mm」程度の一般流通製材を、柱・
梁・筋交い等の主要構造部に採用することを想定。一般流通材の規格を超える大
架構が必要となる部位には、一般流通材を積層した「集成材」等を効果的に組み合
わせて活用する。構造的・施工的・環境性能的なメリットが期待される部位（屋根版
等）を中心にCLTの活用を検討し、一般流通材とのハイブリッド構成とする。

山口県
萩市

用途：寄宿舎（グループ
ホーム）
構造：木造
階数：2
延べ面積：355.26㎡
工事種別：新築
竣工予定：令和10年2月15
日予定

株式会社ＨＲ建築事
務所
原川　伸治

4 四国団扇株式会社
代表取締役　尾崎 孝治

ウッドファースト株式会社
代表取締役社長　細井 浩明

丸亀うちわ木造工場の建築実証 建築、設計 構造体

主構造材は、ウッドファーストで製材し、香川の新たなJAS認証工場にて加工した地
域材による一般流通材を、主な耐力壁は愛媛の認証木材によるCLTを用い、木造
工場を建築する。スパン15mの大空間工場の木造化における施工合理化、コスト縮
減、LCCO₂削減及び地域材供給体制の有効性を実証する。また、再造林により持続
可能な循環モデルを目指す。

香川県産の檜、徳島県産の杉を製材し、製作、加工し、特定対称異等級構成集成
材等を使用。（柱：寸法120×270、強度ME95-F270）
１階の加工場、２階の事務室を15.47mの無柱空間とするため、木質×鋼製ブレース
のハイブリットトラスを構成する。

香川県
丸亀市

用途：工場（うちわ製造工
場）
構造：木造
階数：2
延べ面積：837.03㎡
工事種別：新築
竣工予定：令和9年4月30
日

ウッドファースト株式
会社
細井 浩明

5 個人
株式会社ロハウス
代表取締役　豊田 浩二

社会福祉法人悠光会　障がい者福祉施
設新築工事

建築、設計 構造体

長年地元で福祉事業を推進する施主の地域貢献への強い想いのもと、久留米市山
本町にて九州産スギ集成材とボルト結合による一般流通型「ボルトラス」を初導入
し、7,280mmの大スパン福祉施設を建築実証する。一般プレカット加工とボルト接合
のみで施工を簡略化し、地域材を用いた非住宅大空間木造のモデルを確立・普及
させる。

九州産材のスギ無垢材・集成材、ヒノキ無垢材・集成材を購入し、機能訓練室の
7,280㎜スパンを無柱空間とするため、トラス構造を採用。一般流通材と既製品の金
物を組み合わせ、コストを抑えた大空間を構成する。

福岡県
久留米
市

用途：児童福祉施設等
構造：木造
階数：1
延べ面積：199.26㎡
工事種別：新築
竣工予定：令和9年2月中
旬

株式会社ロハウス
営業部
飯開　光敏

6 日田商工会議所
会頭　瀬戸 亨一郎

日田商工会議所
会頭　瀬戸 亨一郎

地域の製材を活用した普及型中大規模
木造モデル（低層・イ準耐）の設計

設計
構造体、外
壁、軒裏、
天井等

古くから林業、木材産業、木材流通が盛んな日田市の商工会議所会館の建て替え
に際して、市街地の中大規模木造として広く普及が見込め且つ日田の主要な木産
品である製材を活用可能なモデルとなる、製材による低層準耐火建築物（イ準耐）を
計画する。
建物の顔となる「日田ひろば（約10ｍスパン）」は燃えしろ準耐火とし、合わせ柱、合
わせ梁、落とし込み板耐力壁、張弦梁を用いたレシプロカル構造等により計画す
る。事務室・テナント関係のゾーンは、住宅用製材による在来軸組構造でつくれるよ
うプランニングを工夫し、コストバランスに配慮して実現可能性の高いモデルとして
計画とする。

燃えしろ型準耐火部分である「日田ひろば」について、合わせ柱、合わせ梁等の技
術を用いて、一般流通材断面（120×240、30×180を想定）の部材で燃えしろを確保
するほか、部分的に一般流通材を生産する製材所でつくることが可能な巾150の部
材を用いる。また外壁は製材で準耐火の認定を取得した落とし込み板壁耐力壁を
用い、耐力壁まで含めた構造躯体をすべて製材で計画する。
被覆型準耐火の部分である「オフィスゾーン」は、短スパンで構成できるプランニン
グで住宅用製材で計画し、全体として汎用性の高いコストとなるよう計画する。

大分県
日田市

用途：事務所
構造：木造
階数：2
延べ面積：660㎡程度
工事種別：新築
竣工予定：令和10年9月

日田商工会議所
大石昭典
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