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χマーク表示金物の強度性能及び使用環境 

表１ 耐力性能一覧表（ルート１対応） 

名称 記号 告示第611号の要求性能（kN） 接合具 

引張金物 

TB-90＊１,TB-150＊１ 

TB-90P＊１,TB-150P＊１ 終局引張耐力   86.0以上 STS･C65（18本） 

TB-DP＊２ DP16（6本） 
TC-90＊１,TC-150＊１ 

終局引張耐力  135.0以上 STS･C65（26本） 
TC-DP＊２ DP16（8本） 

せん断金物 

SB-90＊１,SB-150＊１ 
許容せん断耐力   47.0以上 

STS･C65（14本） 
SBM-90＊１,SBM-150＊１ 

SBM-90P＊１,SBM-150P＊１ STS･C65（18本） 

SP＊１（2枚1組） 許容せん断耐力  52.0以上 STS･C65（18本×2） 
SP2＊１ 許容せん断耐力  52.0以上 HTS8･HC90（24本） 

SP-DP＊２ 許容せん断耐力  52.0以上 DP16（12本） 
D32＊２（2枚1組） 許容せん断耐力  54.0以上 D32（１本×2） 

帯金物 

STF＊１ 
許容引張耐力     52.0以上 

STS･C65（40本） 
STF2＊１ HTS8･HC90（24本） 

STF-DP＊３ DP16（8本） 
STW-790＊１ 

終局引張耐力  135.0以上 STS･C65（58本） STW-850＊１ 

Ⅼ形金物 

LST＊１（2枚1組） 許容せん断耐力   54.0以上 STS･C65（18本×2） 
LST2＊１ 許容せん断耐力   54.0以上 HTS8･HC90（24本） 

LST+SP＊１ 許容せん断耐力   54.0 STS･C65（18本×2） 

コーナー金物 CP･ZS（2枚1組） 終局引張耐力   25.0以上 STS･C65（3本×2） 
STS･HC90（3本×2） 

注  ＊１ 直交集成板の強度等級Ｓ60-3-3、Ｍx60-5-5又はこれと同等以上 
＊２ 直交集成板の強度等級Ｓ60-3-3又はこれと同等以上 
＊３ 直交集成板の強度等級Ｍx60-5-5又はこれと同等以上 

 

表２ 耐力性能一覧表（構造計算を行わない仕様等の接合金物） 

名称 記号 許容耐力（kN） 接合具 

引張金物 ET-8S10＊ 引張耐力   56.9 HTS8･HC90（10本） 
PW-DP2＊ 引張耐力   17.1 DP12（2本） 

ホールダウン

金物 

HD-S14＊ 引張耐力   32.4 STS･HC90（14本） 
HD-S10C＊ 引張耐力   28.6 STS･HC90（10本） 
HD-S8C＊ 引張耐力   19.1 STS･HC90（8本） 

せん断金物 SPP-DP1＊ せん断耐力   11.0 DP12（1本） 

帯金物 STW-8S21＊ 引張耐力   56.9 HTS8･HC90（21本） 
SS-8S11＊ 引張耐力   19.1 HTS8･HC90（11本） 

注  ＊ 直交集成板の強度等級Ｍx60-3-3又はこれと同等以上 
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表３ 特性値一覧表（ルート3対応）その１ 

名称 記号 樹種 
降伏耐力（kN） 

（許容耐力） 
終局耐力（kN) δu（mm） 

引張金物＊6 

(ドリフトピン接合） 

TB-4DP20  
ヒノキ＊1 114.7（M24) 134.1（M24) 

0.1×Lb※5 

スギ＊2 - - 

TB-6DP20  
ヒノキ＊1 182.3（M30) 212.4（M30) 
スギ＊2 149.2（M27) 173.4（M27) 

TB-9DP20  
ヒノキ＊1 - - 
スギ＊2 225.6（M33) 261.3（M33) 

引張金物＊6 

（引きボルト接合） 
W40 

カラマツ＊3 182.3（M30) 212.4（M30) 
ヒノキ＊3 225.6（M33) 261.3（M33) 
スギ＊4 182.3（M30) 212.4（M30) 

せん断金物 SB-5DP20 
ヒノキ＊1 196.1 304.6 30.00  
スギ＊2 166.6 269.1 25.93  

注 ＊１  直交集成板の強度等級S90-5-7,S90-7-7又はこれと同等以上、 

  ＊２  直交集成板の強度等級Mx60-5-7,Mx60-7-7又はこれと同等以上 

 ＊３  直交集成板の強度等級S90-7-7又はこれと同等以上 

  ＊４  直交集成板の強度等級Mx60-7-7又はこれと同等以上 

 ＊５  Lb：ABR490ボルトのボルトが有効に塑性変形するための長さ(mm) 

  ＊６  耐力壁の鉛直方向が直交集成板の強軸方向の場合に限る。 

引張金物及びせん断金物の取り合いは、ｐ21～23を参照のこと。 

 

表４ 特性値一覧表（ルート3 対応）その２ 

名称 記号 樹種 
初期剛性K（kN/mm） 

基礎-壁、壁―屋根（片引き） 壁―壁（両引き） 

引張金物＊6 

(ドリフトピン

接合） 

TB-4DP20 
ヒノキ＊1 3.7 ×106／(7.2×104＋Lb×51.9 ) 1.9 ×106／(7.2×104＋Lb×25.9) 

スギ＊2 - - 

TB-6DP20 
ヒノキ＊1 9.8 ×106／(11.5 ×104 ＋Lb×85.2) 4.9 ×106／(11.5×104 ＋Lb×42.6) 

スギ＊2 6.5 ×106／(9.4×104 ＋Lb×69.6) 3.3 ×106／(9.4×104 ＋Lb×34.8) 

TB-9DP20 
ヒノキ＊1 - - 

スギ＊2 14.6 ×106／(14.2×104＋Lb×103.0) 7.3 ×106／(14.2×104 ＋Lb×51.5) 

引張金物＊6 

（引きボルト

接合） 

W40 
カラマツ＊3 8.5 ×106／(11.5×104＋Lb×74.6) 4.3 ×106／(11.5 ×104＋Lb×37.3) 

ヒノキ＊3 16.3 ×106／(14.2×104＋Lb×115.1 ) 8.2 ×106／(14.2×104＋Lb×57.5) 

スギ＊4 14.4 ×106／(11.5×104＋Lb×125.7) 7.2 ×106／(11.5×104＋Lb×62.8) 

せん断金物 SB-5DP20 
ヒノキ＊1 353.70  

スギ＊2 332.47  

注 ＊１  直交集成板の強度等級S90-5-7,S90-7-7又はこれと同等以上 

＊２  直交集成板の強度等級Mx60-5-7,Mx60-7-7又はこれと同等以上 

＊３  直交集成板の強度等級S90-7-7又はこれと同等以上 

＊４  直交集成板の強度等級Mx60-7-7又はこれと同等以上 

＊５  Lb：ABR490ボルトのボルトが有効に塑性変形するための長さ(mm) 

＊6  耐力壁の鉛直方向が直交集成板の強軸方向の場合に限る。 

引張金物とせん断金物の取り合いは、ｐ21～23を参照のこと。 
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表５ 接合金物に対する使用環境と防せい防食処理 

χマーク表示金物は、使用環境２の区分とする。 

種類 

使用環境１ 使用環境２ 使用環境３ 

室内のような乾燥した環境

での使用 
直接雨に暴露されない屋外環境

又は多湿な屋内環境での使用 
直接雨に曝される屋外環境で

の使用 

L形金物 

･JIS H 8610(電気亜鉛めっき) 
Ep-Fe/Zn5/CM2 
･その他、同等以上の処理 

･JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板 
及び鋼帯)Z27 NC 
･JIS H 8610(電気亜鉛めっき) 
Ep-Fe/Zn20/CM1 
･その他、同等以上の処理 

･JIS H 8641(溶融亜鉛めっき) 
HDZT 49 
･JIS G 3302(溶融亜鉛めっき 
鋼板及び鋼帯)Z35 NC 
･JIS H 8610(電気亜鉛めっき) 
Ep-Fe/Zn25/CM2 
･その他、同等以上の処理 

ｺｰﾅｰ金物 

引張金物 

ホールダウン金物 

せん断金物 

帯金物 

丸座金、角座金 

四角穴付き 

タッピンねじ 

ﾍｸｻﾛﾋﾞｭﾗ穴付き

タッピンねじ 

せん断金物 D32 

･JIS H 8610(電気亜鉛めっき) 
Ep-Fe/Zn8/CM2 
･その他、同等以上の処理 

パイプ 

ドリフトピン 

両ねじボルト 

座付きボルト 

六角ナット 
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